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Formteile

Abbildung Artikelnummer Beschreibung
Abmessung

Breite Länge Dicke
m /Palette 

Stück/Palette

VoglFalt-Fix-Formteile
Gipsplatten-Zuschnitte mit 90° V-Fräsungen 
und VoglFalt-Fix-Klebeband

Plattenart
Typ „A“ (EN 520) 
Sonderabmessungen und andere 
Plattentypen auf Anfrage

VoglFalt-Fix

FT-00100

FT-00101

FT-00102

FT-00103

VoglFalt-Fix-Formteile 90º 100+200

VoglFalt-Fix-Formteile 90º 200+200

VoglFalt-Fix-Formteile 90º 300+300

VoglFalt-Fix-Formteile 90º 200+400

300 x 2000 x 12,5 mm

400 x 2000 x 12,5 mm

600 x 2000 x 12,5 mm

600 x 2000 x 12,5 mm

400 m/Palette 
200 Stück/Palette
300 m/Palette 
150 Stück/Palette 
200 m/Palette 
100 Stück/Palette 
200 m/Palette 
100 Stück/Palette

GK-Platten-Streifen
verleimte Gipsplatten als  
gleitender Deckenanschluss

Längskante: SK 
Querkante:  SK

Plattenart
Typ „A“ (EN 520) 
Sonderabmessungen auf Anfrage

FT-00201

FT-00202

FT-00203

Platten-Streifen (2-fach)

Platten-Streifen (2-fach)

Platten-Streifen (2-fach)

50 x 2500 x 25,0 mm

75 x 2500 x 25,0 mm

100 x 2500 x 25,0 mm

1260 m/Palette 
504 Stück/Palette
880 m/Palette 
352 Stück/Palette 
690 m/Palette 
276 Stück/Palette

FT-00204

FT-00205

FT-00206

Platten-Streifen (3-fach)

Platten-Streifen (3-fach)

Platten-Streifen (3-fach)

50 x 2500 x 37,5 mm

75 x 2500 x 37,5 mm

100 x 2500 x 37,5 mm

840 m/Palette 
336 Stück/Palette
560 m/Palette 
224 Stück/Palette 
450 m/Palette 
180 Stück/Palette

FT-00207

FT-00208

FT-00209

Platten-Streifen (4-fach)

Platten-Streifen (4-fach)

Platten-Streifen (4-fach)

50 x 2500 x 50,0 mm

75 x 2500 x 50,0 mm

100 x 2500 x 50,0 mm

600 m/Palette 
240 Stück/Palette
440 m/Palette 
176 Stück/Palette 
330 m/Palette 
132 Stück/Palette

1. Flache Anlieferung 2. Deckpapier abziehen 3. Schenkel fest andrücken

Überzeugende Vorteile:
• Leimlose Verklebung der Formteile vor Ort, kein Grundieren,

keine Trocknungszeiten
• Einfaches Bearbeiten der Formteile vor Ort
• Sofort hohe Klebekraft
• Winkelanpassung ± 2° nach dem Verkleben
• Flache Anlieferung – weniger Handlingsschäden

Hinweis:
VoglFalt-Fix-Formteile müssen spannungsfrei montiert werden. 
Eine Fixierung des freien Schenkels ist immer notwendig.

4. Fertig!




