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Pièces moulées

Illustration Référence Description
Dimensions

Largeur Longueur 
Épaisseur

m / palette 
unités / palette

Pièces moulées VoglFalt-Fix
Découpes de plaques de plâtre avec fraisures 
en V 90° et ruban adhésif VoglFalt-Fix

Type de plaque
Type « A » (EN 520) 
Dimensions spéciales et autres types de 
plaques sur demande

VoglFalt-Fix

FT-00100

FT-00101

FT-00102

FT-00103

Pièces moulées VoglFalt-Fix 90º 100+200

Pièces moulées VoglFalt-Fix 90º 200+200

Pièces moulées VoglFalt-Fix 90º 300+300

Pièces moulées VoglFalt-Fix 90º 200+400

300 x 2000 x 12,5 mm

400 x 2000 x 12,5 mm

600 x 2000 x 12,5 mm

600 x 2000 x 12,5 mm

400 m/palette 
200 unités/palette
300 m/palette 
150 unités/palette 
200 m/palette 
100 unités/palette 
200 m/palette 
100 unités/palette

Bandes de plaques GK
Plaques de plâtre collées comme 
raccord de plafond coulissant

Bord longitudinal : SK 
Bord transversal :  SK

Type de plaque
Type « A » (EN 520) 
Dimensions spéciales sur demande

FT-00201

FT-00202

FT-00203

Bandes de plaques (2x)

Bandes de plaques (2x)

Bandes de plaques (2x)

50 x 2500 x 25,0 mm

75 x 2500 x 25,0 mm

100 x 2500 x 25,0 mm

1260 m/palette 
504 unités/palette
880 m/palette 
352 unités/palette 
690 m/palette 
276 unités/palette

FT-00204

FT-00205

FT-00206

Bandes de plaques (3x)

Bandes de plaques (3x)

Bandes de plaques (3x)

50 x 2500 x 37,5 mm

75 x 2500 x 37,5 mm

100 x 2500 x 37,5 mm

840 m/palette 
336 unités/palette
560 m/palette 
224 unités/palette 
450 m/palette 
180 unités/palette

FT-00207

FT-00208

FT-00209

Bandes de plaques (4x)

Bandes de plaques (4x)

Bandes de plaques (4x)

50 x 2500 x 50,0 mm

75 x 2500 x 50,0 mm

100 x 2500 x 50,0 mm

600 m/palette 
240 unités/palette
440 m/palette 
176 unités/palette 
330 m/palette 
132 unités/palette

1. Livraison à plat 2. Retirer le papier de
recouvrement

3. Assembler fermement les
côtés

Avantages convaincants :

• Adhésion des pièces moulées sans colle sur le site, pas de
couche d'apprêt, pas de temps de séchage

• Traitement simple des pièces moulées sur le site
• Forte puissance d'adhésion immédiate
• Ajustement angulaire ± 2° après adhésion
• Livraison à plat – réduction des dommages de manipulation

Remarque :

les pièces moulées VoglFalt-Fix doivent être montées sans tension. 
Il est nécessaire de fixer le côté libre.

4. Fini !




